
 

 

 
 

Phi 风扇性能标准（PFPS） 

修订版 2.1 

作者：Aristeidis Bitziopoulos

 

塞浦路斯，尼科西亚 

2026 年 10 月 
 



 

 

修订历史 

版本 发布日期 备注 

1.0 2024 年 5 月 初稿 

1.1 2024 年 6 月 徽章有所变更。风扇直径已省略。 

1.2 2026 年 8 月 测量不确定度已更新为当前的受控预算（P19）。 

1.3 2026 年 8 月 测量不确定度已修正：原本已包含在 A 类项中的 B 类

分量，因重复计算而移除（P19 rev.05, 07-08-2026）

。 

1.4 2026 年 8 月 订定 PFPS 徽章授予的判定规则：简单接受，并在等级

界限处采用重测取平均值的规则。 

1.5 2026 年 8 月 本底噪声由 < 6 dB(A) 改为标注约 6 dB(A)，以与其他 

Cybenetics 测试文件保持一致。 

1.6 2026 年 9 月 在新的控制样本基准上重新推导测量不确定度：2026-

09-02/03 的十二次控制运行取代先前的十五次基准（

P19-F01 rev.07, 07-09-2026）。静压 U 由 2.422 变更为 

0.6727 Pa；风量相对分量由 1.9296 % 变更为 1.23176 

%，控制点 U 由 5.000 变更为 4.290 CFM。 

1.7 2026 年 9 月 仅为译文一致性修正，未变更任何测量值或所声明的

不确定度。德文、繁体中文与简体中文版本原本采用

缩短的风量不确定度句子，且其中夹杂未翻译的英文

；三个版本现已与英文版本采用相同的表述。 

1.8 2026 年 9 月 已修正文件呈现方式：封面日期为 2026 年 9 月，修

订版 1.6 与 1.7 的译文日期与英文修订历史一致，移

除重复或未翻译的目录标题，并使紧凑的评级与不确

定度表格在分页时保持完整。任何测量值、测试、所

声明的不确定度与已公布的评级均未变更。 目录另起

一页，并排除误设为标题的正文。 

1.9 2026 年 10 月 最大噪声输出低于 25 dBA 的风扇，现已依据其在 20 

dBA 归一化噪声输出下的测量值进行评级，并对照新

的 20 dBA 要求；这些要求是根据 194 台在两个水平下

均进行测量的风扇，利用 25 dBA 相对于 20 dBA 的比

率的中位数，从 25 dBA 要求推导而来。此前，这些风

扇无法评级。25 dBA 要求、测试程序与所声明的测量

不确定度均未变更，且现有评级亦无变动。 

2.0 2026 年 10 月 参考资料于 03-10-2026 重新核对：失效及已迁移的链

接已替换为制造商及出版社的当前页面，访问日期已

更新。 



 

 

版本 发布日期 备注 

2.1 2026 年 10 月 提高了风量和静压的 Platinum、Titanium 和 Diamond 

要求，适用于两个风扇类别以及 25 dBA 和 20 dBA；

大于 140mm 的风扇按 135/140mm 的要求评级；所有

现有评级均已根据其测量值重新评估。 
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前言 

风扇无处不在，为对热量敏感的电子设备散热。除非噪声过大，否则它们往往被人忽

视，因为它们只是长时间默默地完成自己的工作，直到停止转动为止。本文旨在详细

说明我们如何评估散热风扇，以及如何根据其性能对其进行评级。 

风扇工作原理与轴承类型 

 

每个风扇最关键的部件是其轴承和转轴，扇叶即安装在转轴上。轴承是一个固定的圆

筒，转轴在其内部旋转。为了提供高可靠性并降低噪声输出，必须将转轴与轴承之间

的摩擦降至最低。在大多数情况下，采用油作为润滑剂。不过也可以采用其他方法（

例如涂覆聚四氟乙烯的表面）。如果油未能在轴承内妥善密封，其油量会随着时间的

推移而减少，从而增大摩擦，导致风扇转速下降、噪声增大，直至风扇损坏并停止转

动。 

 

PC 散热风扇中最常用的轴承类型如下： 

 

● 含油轴承（sleeve bearing） 

● 来福轴承（rifle bearing） 

● 双滚珠轴承（DBB） 

● 流体动压轴承（FDB）与液压轴承（HDB） 

● 磁悬浮轴承 

 

详细解释各种轴承类型超出了本文的范围，但简而言之，含油轴承风扇的可靠性较低

。来福轴承风扇的可靠性有所提升，而 FDB 和 HDB 风扇的可靠性则更高。  

 

双滚珠轴承风扇对温度升高具有很高的耐受性，但在低转速下通常会出现轴承噪声；

而磁悬浮轴承风扇在高温下具有与 DBB 风扇相同的耐受性，且在低转速下不会产生任

何轴承噪声。  

 

还存在其他轴承类型，但它们通常只是上述轴承的改进版本，只是名称不同。 



 

 

测试设备  

 

我们用于风扇测量的主要仪器是 LW-9266 风扇 PQ 性能测量装置 [1]。这是一台由 Long 

Win 在台湾制造的高度精密的科学仪器。  

 

LW-9266 技术规格 

 

● 制造商：Long Win Science & Technology Corporation 

● 风量：2.4 – 250 CFM 

● 风量准确度：<3.5% INFS 

● 重复性误差：< 2% 

● 静压：0-20mmAq（配合高静压节流装置可达 100mmAq） 

● 整体尺寸：0.7（宽）x 2.2（长）x 1.6（高）m 

● 电源：220VAC，5A，单相，50/60Hz 

● 依据标准：ISO 5801-2007, AMCA 210-0, ASHRAE 51-2007, IEC 61591-2005, GB/T 

1236-200 
 

 
 

除 Long Win 设备外，我们还使用以下设备。 

 

● 噪声测试环境：本底噪声约 6 dB(A) 的半消声室 



 

 

● 条件：25 (+-2) 摄氏度，湿度 40-50% 

● 声学分析仪：Bruel & Kjaer 2270-S G4 

● 传声器：Bruel & Kjaer Type 4955-A 

● 传声器校准器：Bruel & Kjaer Type 4231 

● 数据记录仪：Picoscope TC-08 [2] 

 
 

 

 

  

 

测量传声器的放置方式应使其与水平轴形成 30o 至 45o 的夹角，且其与被测设备（DUT

）之间的垂直距离为一米。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

风扇性能：P-Q 曲线 

 

无论尺寸大小，每一个风扇，无论采用直流还是交流供电，都具有一条称为 P-Q 的特

性曲线。该曲线显示风扇风量与其静压之间的关系。我们用字母“P”表示静压，用“Q”

表示风量。 

 

 
 

当我们提到风扇的风量时，指的是风扇在单位时间内推动或产生的空气总量。风量通

常以每分钟立方英尺（CFM）为单位。风扇制造商是在风扇前方没有任何障碍物的开

放环境中测量风扇的 CFM 值，而正如您很快会在我们的评测中发现的那样，这一点的

影响非常大。当风扇前方没有阻力时，其风量达到最大值，但对于大多数风扇而言情

况并非如此，尤其是用于散热器和一体式水冷排（AIO）的风扇。大多数用于机箱的风

扇不会面临显著的阻力。 

 



 

 

最大静压是风扇在完全封闭通道中所产生的风压。静压是风扇在封闭空间内能够产生

的空气压力。它以帕斯卡（Pa）、英寸水柱（inH2O）或毫米水柱（mmAq）为单位测

量。我们将采用后者。您需要了解的最重要一点是，风扇不会同时输出最大风量和最

大静压。风量与静压呈负相关：当风量增大时，静压减小；当静压增大时，风量减小

。 
 

风量和静压都与气流阻力有关，这种阻力称为阻抗。当部件阻挡风扇的气流时，就产

生了阻抗；因此，为了得到风扇完整的 P-Q 曲线，我们必须能够以某种方式模拟这种

阻抗。有些用户使用自制的滤网或一体式水冷排，但这些方法只能模拟单一的阻抗情

形，因此无法给出完整的 P-Q 曲线。获得风扇完整 P-Q 曲线的唯一方法是采用可变阻

抗，而这正是 LW-9266 这类仪器所实现的——它基于既定的测量标准，并具备完整的

校准报告。 

归一化噪声测试 

 

仅在全速下测试风扇只能反映其性能的一小部分，因为在大多数情况下，散热风扇并

不在全速下运行。如果确实全速运行，除了噪声输出很高之外，其使用寿命也会受到

很大影响。因此，风扇转速通常会根据热负载进行调节。这正是在相同条件下测试和

比较每个风扇至关重要的原因。将一个以 3000 RPM 转动的风扇与一个以 1500 RPM 转

动的风扇相比较是不公平的。您还必须在比较中纳入噪声输出这一参数，因为风扇的

转速本身也并非稳定的参数。例如，比较两个同样以 1500 RPM 转动的风扇同样不公平

，因为其中一个可能输出 30 dBA 的噪声，而另一个为 33 dBA。噪声输出还与风扇的设

计有关，而不仅仅取决于其转速。 

 

在进行完整的风扇性能评估之前，我们必须先测量其噪声输出，因为每个风扇最重要

的性能就是其在归一化噪声输出下的表现。对于归一化噪声输出测试，我们将风扇设

定在噪声输出为以下预定水平的转速：20/25/30/35/40/45 dBA。如果被测风扇无法达

到某些噪声水平，我们将跳过相应的测试。下方示例图中所示的转速，是在我们的半

消声室内、将风扇置于没有任何障碍物的空旷空间中测得的。我们在 Long Win 设备上

设定这些转速，但由于外部不可控参数以及设备运行中的细微差异，结果可能存在一

些微小的偏差，但始终处于误差范围之内。  

 



 

 

 
图 1 



 

 

噪声测量程序 

 

我们在开始测量前 15 至 30 分钟打开声级计 Bruel & Kjaer G-4 Type 2270 [3]，使其达到

工作温度。在开始测量之前，我们使用 Bruel & Kjaer 声校准器 Type 4231 [4] 对声级计进

行校准。 
 

我们将风扇安装在消声室内，使其气流方向与传声器方向相反。我们确保传声器安装

正确，并且总体上遵循 ECMA-74 和 ISO 9296 标准的所有噪声测试要求 [5][6]。  

 

我们使用 Corsair 的 Commander Pro [7] 并配合本团队开发的定制软件来控制机箱风扇。

此外，Commander Pro 由另一套被动散热的系统驱动，该系统不会影响消声室的本底

噪声。 
 

我们的软件允许以 RPM 和百分比两种方式对风扇转速进行精确调节。因此，我们可以

为每个风扇单独设定转速比例；例如，将最高转速为 1000 RPM 的风扇设定为 50% 的转

速，将得到 500 RPM（±1%）的风扇转速。 

 

我们从风扇的最低转速开始，以 10% 的间隔逐级测量风扇直至最高转速时所产生的噪

声。随后，我们按照与上述测量相反的逻辑调整风扇转速，以达到归一化噪声测试所

需的相应噪声输出水平，并记录对应的风扇转速以供后续使用。  

 
 

 
图 2    



 

 

Phi 风扇性能标准 - PFPS 

 

我们的风扇性能标准以希腊字母 «Φ» 命名为 Phi，该字母所代表的含义之一是  [8]。

Golden ratio 
 

Phi 风扇性能标准（简称 PFPS）同时涵盖 120mm 与 135-140mm 风扇，但对每个级别的

要求各不相同。这些要求同时针对风量和静压设定，因为这两者是每个风扇的关键性

能因素。  
 

所有能达到该噪声水平的风扇均在 25 dBA 归一化噪声输出下进行评级，我们依据这些

结果将其归入以下类别。我们为何为本标准选择这一特定的噪声水平？因为在 25 dBA 

下，风扇可以转得足够快以获得不错的性能，同时该噪声水平又不至于高到令大多数

用户感到困扰。高于或低于该噪声水平，都会导致噪声过大，或者性能受到极大影响

。  
 

那么，那些即使全速运行也无法达到 25 dBA 的风扇又如何呢？这些风扇专为极低噪声

输出设计，因此无法与其他风扇在 25 dBA 下进行对比。在全速下评级也不公平，因为

其噪声输出将与被对比风扇的噪声输出不同。对于这些风扇，我们使用测试流程中下

一个归一化噪声输出水平，即 20 dBA。最大噪声输出低于 25 dBA 但达到 20 dBA 的 

120mm 或 135/140mm 风扇，依据其在 20 dBA 归一化噪声输出下测得的风量与静压进

行评级，并对照下列 20 dBA 要求。即使全速运行也无法达到 20 dBA 的风扇，不会获得

性能级别。 

 

在修订版 2.1（2026 年 10 月）中，我们提高了两个风扇类别在两个噪声水平下风量和

静压的 Platinum、Titanium 和 Diamond 要求，使 Diamond 仅保留给最顶尖的风扇。Gold 

现在止于新 Platinum 的起点；Silver 和 Bronze 的要求保持不变。数据库中所有已有风扇

均已根据其现有测量值按新要求重新评级；没有任何风扇被重新测量。 

 

PFPS – 120mm 风扇风量级别/要求 – 25 dBA 归一化噪声输出 

性能级别 要求 

Bronze ≥34 CFM & <38 CFM 

Silver ≥38 CFM & <42 CFM 

Gold ≥42 CFM & <48 CFM 

Platinum ≥48 CFM & <53 CFM 

Titanium ≥53 CFM & <57 CFM 

Diamond ≥57 CFM 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratio


 

 

PFPS – 120mm 风扇静压级别/要求 – 25 dBA 归一化噪声输出 

性能级别 要求 

Bronze ≥0.8 mmAq & <1.0 mmAq 

Silver ≥1.0 mmAq & <1.25 mmAq 

Gold ≥1.25 mmAq & <1.65 mmAq 

Platinum ≥1.65 mmAq & <2.1 mmAq 

Titanium ≥2.1 mmAq & <2.5 mmAq 

Diamond ≥2.5 mmAq 

 
 

PFPS – 135/140mm 风扇风量级别/要求 – 25 dBA 归一化噪声输出 

性能级别 要求 

Bronze ≥45 CFM & <50 CFM 

Silver ≥50 CFM & <55 CFM 

Gold ≥55 CFM & <62 CFM 

Platinum ≥62 CFM & <67 CFM 

Titanium ≥67 CFM & <72 CFM 

Diamond ≥72 CFM 

 
 
 
 

PFPS – 135/140mm 风扇静压级别/要求 – 25 dBA 归一化噪声输出 

性能级别 要求 

Bronze ≥0.7 mmAq & <0.9 mmAq 

Silver ≥0.9 mmAq & <1.1 mmAq 

Gold ≥1.1 mmAq & <1.5 mmAq 

Platinum ≥1.5 mmAq & <1.85 mmAq 

Titanium ≥1.85 mmAq & <2.3 mmAq 

Diamond ≥2.3 mmAq 

 

20 dBA 的要求表达了较低噪声输出下的相同性能级别；它们并非独立的标准。我们于 

2026 年 10 月从我们的风扇数据库中推导出这些要求。对于每一台在 25 dBA 与 20 dBA 

归一化噪声输出下均进行测量的风扇（120mm 风扇 143 台与 135/140mm 风扇 51 台）

，我们分别计算其风量与静压在 25 dBA 下的值除以在 20 dBA 下对应值所得的比率。每

个 25 dBA 要求随后除以这些比率的中位数：120mm 风扇的风量比率为 1.221，静压比

率为 1.429；135/140mm 风扇则分别为 1.196 与 1.386。这些比率在本标准修订版中固

定，不会随着新风扇的测试而重新计算。 

 

使用两组要求对相同风扇进行评级时，依据类别不同，有 69% 至 88% 的风扇在 20 dBA 

下获得的级别与在 25 dBA 下获得的级别相同，且仅 388 次比较中的 2 次差异超过一个



 

 

级别。风扇在 20 dBA 下的评级始终基于其在 20 dBA 归一化噪声输出下的自身测量值；

比率仅用于设定要求，绝不用于估算风扇在 25 dBA 下的性能。 

 

PFPS – 120mm 风扇风量级别/要求 – 20 dBA 归一化噪声输出 （无法达到 25 dBA 的风扇

） 

性能级别 要求 

Bronze ≥27.8 CFM & <31.1 CFM 

Silver ≥31.1 CFM & <34.4 CFM 

Gold ≥34.4 CFM & <39.3 CFM 

Platinum ≥39.3 CFM & <43.4 CFM 

Titanium ≥43.4 CFM & <46.7 CFM 

Diamond ≥46.7 CFM 

 

PFPS – 120mm 风扇静压级别/要求 – 20 dBA 归一化噪声输出 （无法达到 25 dBA 的风扇

） 

性能级别 要求 

Bronze ≥0.56 mmAq & <0.70 mmAq 

Silver ≥0.70 mmAq & <0.88 mmAq 

Gold ≥0.88 mmAq & <1.15 mmAq 

Platinum ≥1.15 mmAq & <1.47 mmAq 

Titanium ≥1.47 mmAq & <1.75 mmAq 

Diamond ≥1.75 mmAq 

 

PFPS – 135/140mm 风扇风量级别/要求 – 20 dBA 归一化噪声输出 （无法达到 25 dBA 的

风扇） 

性能级别 要求 

Bronze ≥37.6 CFM & <41.8 CFM 

Silver ≥41.8 CFM & <46.0 CFM 

Gold ≥46.0 CFM & <51.8 CFM 

Platinum ≥51.8 CFM & <56.0 CFM 

Titanium ≥56.0 CFM & <60.2 CFM 

Diamond ≥60.2 CFM 

 

PFPS – 135/140mm 风扇静压级别/要求 – 20 dBA 归一化噪声输出 （无法达到 25 dBA 的

风扇） 

性能级别 要求 

Bronze ≥0.51 mmAq & <0.65 mmAq 

Silver ≥0.65 mmAq & <0.79 mmAq 

Gold ≥0.79 mmAq & <1.08 mmAq 

Platinum ≥1.08 mmAq & <1.33 mmAq 

Titanium ≥1.33 mmAq & <1.66 mmAq 

Diamond ≥1.66 mmAq 

 



 

 

性能徽章与评级 

 

由于我们不希望让用户感到困惑，因此沿用了大家已经非常熟悉的、我们在 PSU 效率

评级中使用的金属与碳材质等级：Bronze、Silver、Gold、Platinum、Titanium 和 

Diamond。  
 

共有两个风扇类别，也是最常见的两种：120mm 和 135/140mm。较大的风扇（例如 

148mm 和 150mm 型号）在 25 dBA 归一化噪声输出下按 135/140mm 的要求评级；20 

dBA 评级途径不适用于这些风扇，因此无法达到 25 dBA 的较大风扇不会获得性能级别

。同时还有两种针对风扇主要性能因素的徽章：风量和静压。 

 

  

 

当风扇在 20 dBA 归一化噪声输出下评级时，评估报告与证书会在评级旁注明此噪声水

平。 
 

测量不确定度 

测量不确定度是对测量结果所存疑问的量化表述。它表明真值预期所处的范围。风扇

气动性能测量的不确定度依据 JCGM 100:2008（GUM）和 ISO/IEC 17025:2017 进行评定

。 

所报告的扩展不确定度 U 为合成标准不确定度乘以包含因子 k = 2，对应约 95 % 的置

信水平。 

风量测量的不确定度是相对于读数的，为 1.23176 %：U(Q) = 2·√[(1.8200 CFM)² + 

(0.0123176·Q)²]，k = 2，适用于所声明的测量范围 2.4 – 250 CFM。据此，在 25 CFM 时



 

 

为 ±3.69 CFM，在 50 时为 ±3.84，在 92.1 CFM 控制点时为 ±4.29，在 150 时为 ±5.19，

在 250 CFM 时为 ±7.15 CFM。风量的离散会随读数变化而非保持固定，因此单一绝对

数值会低估高风量时的不确定度。 

静压测量的不确定度为 ±0.6727 Pa，适用于标准测量范围 0 – 20 mmAq (0 – 196.1 Pa)。

使用高静压节流装置可将该装置的测量范围扩展至 100 mmAq (981 Pa)；该扩展范围仅

极少使用，其不确定度尚未单独验证——参见受控记录 P19-F01 rev.07, 07-09-2026 

不确定度是针对所声明的整个测量范围给出的，而非针对单一工作点，因为本标准的

交付成果是完整的 P–Q 特性曲线，每次测试都会遍历整个范围。 

风量测量不确定度预算 

不确定度来源 标准不确定度 u(xi) (CFM) 

LW-9266 仪器准确度（B 类） 1.750 

重复性，控制样品（A 类） 1.135 

校准（B 类） 0.500 

合成标准不确定度（RSS）： 2.145 

扩展不确定度 U（k=2，正态）： 4.290 

静压测量不确定度预算 

不确定度来源 标准不确定度 u(xi) (Pa) 

重复性，控制样品（A 类） 0.328 

LW-9266 校准（B 类） 0.075 

合成标准不确定度（RSS）： 0.336 

扩展不确定度 U（k=2，正态）： 0.673 

重复性作为 A 类分量，通过对控制样品进行的重复实验室测量来评定，并在所声明的

范围内按绝对量处理。LW-9266 制造商规格则单独作为 B 类仪器准确度分量计入。 

判定规则 

徽章采用简单接受原则授予。风扇在 25 dBA 归一化噪声输出下（或对于无法达到 25 

dBA 的风扇，在 20 dBA 下）所测得的风量与静压，直接与上述对应等级的要求比较；

在比较之前，不会将测量不确定度加至测量值或从测量值中扣除。这是 ISO/IEC 

17025:2017 第 7.8.6.2 节所允许的风险共担规则，意即当结果接近等级界限时，真值可

能落在该界限的任一侧。 

若测量值与等级界限的差距在一个扩展不确定度之内，我们会以三次独立测试重复评

估，每次均包含各自的噪音测量，并以三次的平均值与界限比较。若平均值仍在该范

围之内，则授予较低的等级。 



 

 

结语 

 

本文是对风扇测试领域的简要介绍，也是对我们测试方法的初步展示。客观呈现风扇

的性能是一项精细的工作，需要在声学测量和空气动力学两方面都具备经验。我们测

试所用的设备均为行业标准设备，具有最高的品质，并得到妥善的维护和操作。此外

，迄今为止我们已测试过大量风扇，并在此过程中不断完善我们的方法。因此，我们

所提供的信息和测试结果既准确，又能反映实际使用中的性能。 
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